附件2

建筑施工工地降噪措施控制表

项目名称：                                           （施工单位盖章）

	序号
	噪音类别
	主要噪音污染源
	制定降噪措施
	噪音监控装置设置点（按居民居住周边布置）

	1
	□砼浇筑不宜留施工缝的施工
	砼输送泵
	是

否
	□已设置      □未设置

	
	
	砼振动设备
	
	□已设置      □未设置

	
	
	发电设备
	
	□已设置      □未设置

	
	
	砼运输车
	
	□已设置      □未设置

	
	
	其他
	
	□已设置      □未设置

	2
	□为保证工程质量、技术需要的桩基冲孔、钻孔桩成型等施工
	成孔设备（钻桩

机、钻孔机等）
	是

否
	□已设置      □未设置

	
	
	发电设备
	
	□已设置      □未设置

	
	
	吊装设备
	
	□已设置      □未设置

	
	
	砼浇筑（参照1）
	
	□已设置      □未设置

	
	
	其他
	
	□已设置      □未设置

	3
	□土方施工
	挖掘机
	是

否
	□已设置      □未设置

	
	
	发电设备
	
	□已设置      □未设置

	
	
	装载机
	
	□已设置      □未设置

	
	
	推土机
	
	□已设置      □未设置

	
	
	运输设备
	
	□已设置      □未设置

	
	
	其他
	
	□已设置      □未设置

	4
	□装修施工
	切割设备（含电锯、电刨、锯木机等）
	是

否
	□已设置      □未设置

	
	
	安装作业（含冲

钻机、风动机）
	
	□已设置      □未设置

	
	
	其他
	
	□已设置      □未设置

	5
	□其他施工作业
	
	是

否
	□已设置      □未设置


备注：

1.施工单位编制建筑施工工地专项降噪措施，须按以上相关规定编制，并作为申请

延长施工作业时间证明的附件。

2.噪音控制点需按居民居住周边布置，夜间施工工地不得少于2 个点，并有专人记

录监控监测数据。
